Ficha Contribucion Créditos LEED®

ALFOMBRAS

INTERFLOOR
Alfombras Modulares Up

Direccion comercial:  Domingo Arteaga 561 Interior, Macul. Santiago.
Teléfono de contacto: (562 ) 2399682 / 8-1561002
Pagina web: www.interfloor.cl

PRODUCTO:
ALFOMBRAS MODULARES LINE UP Y SHINE UP.

Esta linea de alfombras esta compuesta por las alfombras Line Up y Shine Up, son
alfombras modulares en palmeta de 50cm x 50 cm de marca Modulyss e importadas

por la empresa Interfloor. Se presentan en distintos colores con un patrdn de lineas. i ]
ineiaup

Caracteristicas:

* Proceso de fabricacion: tufting

e Construccion: boucle

* Hilado: 100% Nylon Xentrys

* Método de tefiido: 50% en masa - 50% en fibra

* Galga: 1/10

* Peso de hilado: 550 gr./m2 g
Shine up 010

e Alturatejido: 2.5 mm

e Alturatotal: 5,7 mm

Formato:
Alfombra Formato Dimensiones Peso (gr./m2)
Line Up Palmeta 50x50 cm 4400
Shine Up Palmeta 50x50 cm 4400 Line up 562

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES
Estandar:

Ensayo de emisiones de VOCs bajo el estdndar 1350, Seccion 9, del Departamento de Salud de California para pruebas de emisiones de
Compuestos Orgdnicos Voldtiles de interiores usando pequefias cdmaras de atmdsfera controlada .

CERTIFICACIONES LEED APLICABLES: OPORTUNIDAD CREDITOS LEED:

- LEED Nuevas Construcciones (NC) MR Cr4 Contenido Reciclado
- LEED Ndcleo y Envolvente (CS) IEQ Cr4.3 Materiales de Bajas Emisiones: Sistemas de Piso

- LEED Colegios (SCHOOLS)

‘@‘ Categoria Materiales y Recursos Q Categoria Sitios Sustentables

@ Categoria Calidad del Ambiente Interior () Categoria Eficiencia en el Uso del Agua
@ Categoria Innovacion en el Disefio 29 Categoria Eficiencia Energética

NOTAS:

1. La informacién contenida en este documento corresponde a la validacion de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revisién de los estandares asociados a la Certificacion LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y estad sujeto a la
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificacion LEED V3, 2009 Edition.

De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emisién de este
informe: 24/02/2012

SES.FOR.FLEED V2/ FN¢ 712.100-2/2012/ 26 -05/ CSS
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CONTRIBUCION POR CATEGORIA LEED®:

Crédito 4: Contenido Reciclado
Sistema de Certificacion Aplicable: NC / CS / Schools

Obijetivos:
Aumentar la demanda por productos para la construccion del edificio, que incorporen materiales con contenido reciclado,
reduciendo de esta forma los impactos resultantes de la extraccidon y procesamiento de los materiales virgenes.

Requisitos:

La suma del porcentaje de material reciclado de post consumo mas el % del contenido reciclado de pre-consumo (o
comunmente conocido como post industrial), debe constituir un 10%, 20% o mas del costo total de los materiales
utilizados permanentemente en la obra.

Contribucién del producto:

Las alfombras Line Up y Shine Up aportan al cumplimiento de este crédito, ya que poseen contenido reciclado de pre
consumo en su componente Bitumen y de post consumo en su Base Primaria.

La alfombra Line Up posee un 2,05% de contenido reciclado de POST CONSUMO y un 6,82% de contenido reciclado de
PRE CONSUMO.

La alfombra Shine Up posee un 2,05% de contenido reciclado de POST CONSUMO y un 6,52% de contenido reciclado de
PRE CONSUMO.

El contenido reciclado de pre-consumo encontrado corresponden en ambos casos a residuos de produccion de palmetas
que fueron triturados y agregados al Bitumen de la alfombra. En el caso del contenido reciclado de post consumo,
corresponde a material reciclado proveniente de botellas plasticas recuperadas con el que se produjo la Base Primaria
de la alfombra.

Categoria Materiales y Recursos w@l Categoria Sitios Sustentables

(= Categoria Calidad del Ambiente Interior ‘9‘ Categoria Eficiencia en el Uso del Agua
Categoria Innovacion en el Disefio @ Categoria Eficiencia Energética

NOTAS:

1. La informacién contenida en este documento corresponde a la validacion de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revisién de los estandares asociados a la Certificacion LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y estd sujeto a la
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificacion LEED V3, 2009 Edition.

De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emisidn de este
informe: 24/02/2012

SES.FOR.FLEED V2/ FN© 712.100-2/2012/ 26 -05/ CSS
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CONTRIBUCION POR CATEGORIA LEED®:

ALFOMBRAS

Categoria
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR

Crédito 4.3: Materiales de Bajas Emisiones: Sistemas de Piso 1 Pt.
Sistema de Certificacion Aplicable: NC / CS / Schools
Objetivo

Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que son olorosos, irritantes y/o dafiinos para el confort y bienestar de
instaladores y usuarios.

Requisitos
Opcion 1 (Para LEED New Construction and Major Renovations y LEED Core and Shell.)

Todas las alfombras instaladas en el interior del edificio deben cumplir los requisitos que exige el programa Green Label
Plus del Carpet and Rug Institute (CRI).

0]

Opcion 2 (Para LEED New Construction and Major Renovations , LEED Core and Shell y LEED Schools)

Todos los elementos de suelo instaladas en el interior del edificio deben cumplir con los requisitos exigidos en el estandar
del Departamento de Salud del estado de California para pruebas de emisiones de Compuestos Organicos Volatiles (VOCs)

de recintos interiores usando pequefas cdmaras de atmdsfera controlada (Estandar 1350, Seccidn 9).

Contribucion del producto:

Las alfombras modulares Up contribuyen al cumplimiento de este crédito, ya que cuentan con un certificado emitido por
el laboratorio Berkeley Analytical (Certificado de Cumplimiento n#101230-02), que indica el cumplimiento de emisiones
de VOC establecidos el Estandar 1350 del Servicio de Salud del Estado de California, EEUU. Adicional a esto, los resultados
de este ensayo clasifican al producto como una alfombra de baja emision segun los parametros del programa CRI Green
Label Plus, el cumplimiento de estos parametros esta también respaldado en un certificado emitido por el laboratorio
Berkley Analytical.

@ Categoria Materiales y Recursos @‘ Categoria Sitios Sustentables

@ Categoria Calidad del Ambiente Interior O Categoria Eficiencia en el Uso del Agua
Categoria Innovacion en el Disefio €3 Categoria Eficiencia Energética

NOTAS:

1. La informacién contenida en este documento corresponde a la validacion de los antecedentes entregados por la empresa,
en base a la revisién de los estandares asociados a la Certificacion LEED, Reference Guide for Green Building Design and
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la
normativa local vigente.

2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y estd sujeto a la
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la
certificacion LEED V3, 2009 Edition.

De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio sera de 2 afios a partir de la fecha de emisidn de este
informe: 24/02/2012

SES.FOR.FLEED V2/ FN¢ 712.100-2/2012/ 26 -05/ CSS




