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Antragsteller:
MODULYSS
Zevensterrestraat 21
9240 ZELE
BELGIEN

Zulassungsgegenstand:
Textile Bodenbelige nach DIN EN 14041
"Modulyss PA6/116/FS"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem
gegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14041 fii
Aufenthaltsraumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Diese allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung umfasst finf Seiten und eine AnJa ~Y
Diese allgemeine bavaufsichiliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtlic
Nr. Z-156.601-604 vom 21. September 2010.

_ulassaing/

DIBt | KolonnenstraRe 30 B] D-10829 Berlin f Tel.: +493078730-0 [ Fax: +493p 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Deutsches fiaaes

Institut
far
Bautechnik &
Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-156.601-604 Seite 2 von 5| 10. Dezember 2010

Z60876.10

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Linder-
regelungen gestelit werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechts Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt,

Hersteller und Vertreiber des Zuiassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstindig vervielfattigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht |eriesid

setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. /

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die ;

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachirdglich ergap b und hge’inc‘iert i

werden, insbesonders, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordernl, /eutscies netttut 4
Y, fiir Bavtechnik /
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung der
textilen Bodenbelage "Modulyss PAB/116/FS" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 14041".

Die Bodenbelége erfilten die Anforderungen der "Grundsatze zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten in Innenrdumen"? und dirfen demgemaR in Aufenthaltsraumen
verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Bodenbeladge muissen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Bodenbelage
missen bestehen aus

der Nutzschicht aus Polyamid B,

dem Tragermaterial aus Polyestervlies,

dem Vorstrich aus SBR-Latex mit Additiven sowie
einer riickseitigen Bitumenschwerbeschichtung.

Die Gesamtdicke der Bodenbelige muss 6,0 mm bis 7,8 mm (+10 %) und das Gesamt-
fidchengewicht 4300 g/m® bis 4900 g/m? (= 10 %) betragen.

Die Bodenbeldge miissen die Anforderungen der Grundsatze zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten in Innenraumen insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung
flichtiger und schwer fiichtiger organischer Verbindungen erfilien,

Die chemische Zusammensetzung der Bodenbelage muss mit der beim Deutschen Institut
fiir Bautechnik hinterlegten iibereinstimmen.

Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelpro-
dukten, deren unterschiedliche Dicken und Flachengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angege-
benen Bersichen entsprechen missen; sie missen ansonsten in Aufbau und chemischer
Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukie ist der Zulassung in der
Anlage 1 beigefiigt,

!

i

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung
Bei der Herstellung der textilen Bodenbeldge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten. P

Kennzeichnung

Die Bodenbelége, ihre Verpackung oder die Beipackzettel miissen vorry
zur CE-Kennzeichnung_ nach der Norm DIN EN 14041 mit dem Uberfin
(U-Zeichen) hach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vor}

N

Abschnitt 2.3 erf(illt sind.

DIN EN 14041:2008-05 Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage bzw. die in dsn Mitgliedsstaaten in
nationale Normen umgesetzte EN 14041 :2004/AC:2006
Grundsatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, verdifentlicht auf der Homepage

des DIBt, http://www dibt. de

Eine Bewertung des Geruchss erfolgt im Rahmen der Zulgssung nicht.

1.156.601-265/10
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Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produkitnamej”

- Ubereinstimmungszeichen (U~Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Hersteliwerks
(kann auch verschlisselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der
Zertifizierungsstelle :

- "Emissionsgepriftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsatzen"

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2341 Aligemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser aiige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Hersteliwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrofle und einer
regeimaBigen Fremdaberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Bauprodukte nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertiﬁkats und die Fremdiberwachung einschlieBlich

er dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bodenbelages eine

hierflir anerkannte Zertifizierungsstelie sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Die Erkldrung, dass ein Ubereinstimmungszert.i_fikat erteilt ist, hat der
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen} unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelie eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenninis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14041 sowie die im Folgenden aufgefiihrten
Bestimmungen.
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle efnzurichten und durchzu-
fiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergesteltte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung entspricht,
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandtgile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

-~ Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdtiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen, Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf. eRanden vorzu-
legen. Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzij : :
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte fie dal¥ Anforderyngen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungerf/ mit ibe sibstimmekden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - sowdjit techni®
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffendad
wiederholen.

ZB60976.10 1.156.601-265/10
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Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskonirolle durch eine Fremdtiber-
wachung regelmaBig zu tberpriifen, mindesiens jedoch einmal jahrlich. Dabei ist sicherzu-

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemaB den Grundsatzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenréumen ist einmal jahriich eine 3-thgige Emissions-
prifung oder eine adaquate Kurzzeitpriifung, die mit dem DIBt abzustimmen ist, durchzufiih-
ren. Im Rahmen der vorzugsweise letzten Fremdiiberwachung ist eine volisténdige Priifung
des Emissionsverhaltens {28 Tage oder entsprechend den Abbruchkriterien 3 oder 7 Tage®)
durchzufihren. Die Hinwsise fir die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk far die
Emissionsprifung sind zu beachien.?

Weitere MaBnahmen und Prifungen im Rahmen der Fremdiberwachung sind mit dem DIBt
abzustimmen.

Die Ergebnisse der Uber\.vachungsprﬂfungen sind unverzij
DIBt vorzulegen. '

bdleubigies Institug

i

Verdffentlicht auf der Homepage des DIB, hitp:#www.dibt.de
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Gruppenbezeichnung
Moduiyss PA6/116/FS
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Anlage 1

Auflistung der geregelten Einzelprodukte dieser Gruppenzulassung

£62175.10

Lfd. Nr, Name des Bodenbelags
1 Perugia TT FL

2 Centennium FL
3 Eco70CFL

4 Minimum 70

5 Parpetual FL

6 In Groove

7 Latina FL

8 Millennium FL,
9 Eco 70 L FL

10 Round-Up FL

11 Shine-Up

12 Resist 70 e
13 ‘

14

15

16
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